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  Stations de compression sans huile standard




      avec sécheur à membrane

  
      La station standard se compose d'un compresseur sans huile, d'une unité de robinetterie et d'un raccord rapide avec buse de tuyau. Le refroidisseur et le sécheur à membrane sont étroitement accolés au réservoir d'air comprimé dont un revêtement interne antibactérien. Un compteur de nombre d'heures d'exploitation et un réducteur de pression sont également disponibles en option.
Un microfiltre est également disponible comme accessoire pour assurer une qualité d'air optimale.
  
  
  




  Remplacement du filtre - rapide et facile




	
	
					


  
      Après l'entretien avec un filtre de remplacement approprié, votre compresseur fonctionnera comme une unité neuve. Le filtre doit donc être remplacé tous les ans.

Regardez la vidéo pour voir comment il est facile et rapide de changer le filtre.
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            Caractéristiques techniques du sécheur à membrane:

      
  
  	Plage de pressions : de 4 à 10 bar
	Pression de fonctionnement : 7 bar
	Température ambiante : de 5 à 40 °C
	Abaissement du point de rosée sous pression : 35 °K
	Microfiltre : 3 microns








  Volume du réservoir




  
      U = 3 litres
 W = 10 litres
 T = 25 litres
 H = 55 litres
 P = 90 litres
  
  
  



  


          
          
            
              	Tableau
	Caractéristiques techniques


            


            
              
                  
                    








  
    

    

    


          Débit à 50 Hz pour les variantes courant alternatif et triphasé (60 Hz env. +18%).

    
        
            
          
          TA-065C1M
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          TA-200C1M/HA-200C1M
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        US Impérial
        


			
		




    Caractéristiques techniques

  
  


  	Type	Débit à 5 bar	Niveau sonore	Puissance moteur	Intensité absorbée	Tension	Fréquence	Protection moteur	Poids	Dimensions
	 	(l/min)	PN dB (A)	P1 (kW)	(A)	(V)	(Hz)	(IP)	(kg)	L x l x H (mm)
	Type	Débit à 5 bar	Niveau sonore	Puissance moteur	Intensité absorbée	Tension	Fréquence	Protection moteur	Poids	Dimensions
	 	(SCFM)	PN dB (A)	P1 (kW)	(A)	(V)	(Hz)	(IP)	(lbs)	
		
        
        
        L x l x H (in)
        
	  
	TA-065C1M	35	68	0.53	2,5	230	50	IP54	36	615x435x670
	TA-065C1M	1.24	68	0.53	2.5	230	50	IP54	79.4	24.2x17.1x26.3
	TA-065C1M	41	70	0.59	2,6	230	60	IP54	36	615x435x670
	TA-065C1M	1.45	70	0.59	2.6	230	60	IP54	79.4	24.2x17.1x26.3
	TA-100C1M	59	68	0.92	4,9	230	50	IP54	52	615x435x670
	TA-100C1M	2.08	68	0.92	4.9	230	50	IP54	114.6	24.2x17.1x26.3
	TA-100C1M	70	66	0.97	4,3	230	60	IP54	52	615x435x670
	TA-100C1M	2.47	66	0.97	4.3	230	60	IP54	114.6	24.2x17.1x26.3
	TAG-132M	63	70	0.82	3,9	230	50	IP54	40	615x475x670
	TAG-132M	2.22	70	0.82	3.9	230	50	IP54	88.2	24.2x18.7x26.3
	TAG-132M	74	72	0.94	4,1	230	60	IP54	40	615x475x670
	TAG-132M	2.61	72	0.94	4.1	230	60	IP54	88.2	24.2x18.7x26.3
	TA-200C1M	122	69	1.37	6,3	230	50	IP54	54	630x475x670
	TA-200C1M	4.31	69	1.37	6.3	230	50	IP54	119	24.8x18.7x26.3
	HA-200C1M	122	69	1.37	6,3	230	50	IP54	70	925x450x720
	HA-200C1M	4.31	69	1.37	6.3	230	50	IP54	154.3	36.4x17.7x28.3
	HB-304M	215	77	2.95	4,4	400	50	IP54	86	920x480x720
	HB-304M	7.59	77	2.95	4.4	400	50	IP54	189.6	36.2x18.9x28.3
	HB-304M	254	79	2.95	4,8	400	60	IP54	86	920x480x720
	HB-304M	8.97	79	2.95	4.8	400	60	IP54	189.6	36.2x18.9x28.3
	P2B-304M	507	77	5.9	9,6	400	60	IPX4	143	1020x620x820
	P2B-304M	1.91	77	5.9	9.6	400	60	IPX4	315.3	40.1x24.4x32.2
	P2B-304M	430	74	4.4	8,8	400	50	IPX4	143	1020x620x820
	P2B-304M	1.19	74	4.4	8.8	400	50	IPX4	315.3	40.1x24.4x32.2
	P4B-304MS	860	75	8.8	17,6	400	50	IPX4	285	1130x772x1136
	P4B-304MS	30.1	75	8.8	17.6	400	50	IPX4	285	45x30.4x44.5
	P4B-304MS	860	77	12	19,2	400	60	IPX4	285	1130x772x1136
	P4B-304MS	30.1	77	12	19.2	400	60	IPX4	285	45x30.4x44.5
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    Comment pouvons nous vous aider ?

    
    
    
    
    
    	Veuillez nous contacter, par E-Mail ou téléphone.
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               Contact du service
            



      
                
         
        
          
          Thierry Voisin

           +33 4 73 55 89 53
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