




Höchster Qualitätsstandard
Kompressoren, die im Schienenverkehr eingesetzt werden, müssen
unter extremsten Umgebungsbedingungen zuverlässig arbeiten. 

Seit 2009 sind wir IRIS zertifi ziert. Unsere Produkte werden in Deutschland
gefertigt und können, je nach Bedarf, die folgenden Normen erfüllen:
 
 EN 50121-3-2 Elektromagnetische Verträglichkeit
 EN 45545-2 Brandschutzanforderungen
 EN ISO 9227 Salzsprühnebelprüfung
 EN 61373 Vibrations- und Schockprüfung

Breites Produktspektrum – fl exible Anpassungsmöglichkeiten
Wir bieten Aggregate und komplette Systemlösungen mit unter-
schiedlichen Spannungsarten: Von Gleichstrom bis Drehstrom, von 
24V DC bis 400V 3~AC.

Große Zuverlässigkeit und Langlebigkeit
Unsere Bauteile werden unter extremen Bedingungen getestet, um unseren 
besonderen Qualitätsansprüchen auch im Dauerbetrieb gerecht zu werden.

Geringes Gewicht
Im Vergleich zu Wettbewerbsprodukten ist z.B. unser Kompressor D-061 
wesentlich leichter (Stand 09/2014)

Umweltfreundlich
Durch ölfreie Kompressoren entstehen keine Öldämpfe die zu Funktionsstö-
rungen führen könnten.

Platzsparende Bauweise
Die kompakten Abmessungen unserer Produkte ermöglichen kleine Einbau-
maße.

Niedriger Geräuschpegel

Geringe Vibrationen

Wirtschaftlicher Betrieb
Unsere Kunden profi tieren vom geringen Energieverbrauch unserer innovativen, 
speziell auf den Schienenverkehr abgestimmten Motorenkonzepte.

Der Einsatz von hochwertigen Werkstoffen sorgt dabei für minimalen Verschleiß
und garantiert so eine hohe Lebenserwartung der Bauteile.

Niedrige Liefe Cycle Costs sind ein weiteres besonderes Merkmal unserer 
Produkte, denn zusätzlich zu den direkten Einsparungen bei Öl und Energie 
reduziert die ölfreie Kompressortechnologie von Dürr Technik auch die Wartungs- 
und Instandhaltungskosten erheblich: 

 keine Ölstandskontrolle
 kein Ölwechsel
 keine Ölfi lter
 keine Ölfi lterwechsel
 keine Altölentsorgung
 geringe Wartung

Quality
Made in 
Germany

Dürr Technik

Kumulierte Wartungskosten eines Kunden mit ölgeschmierten Kompressoren im
Vergleich zu ölfreien Kompressoren von Dürr Technik im Zeitverlauf über 20 Jahre, 
bezogen auf ein Projekt mit 146 Kompressoren.

Die potentielle Einsparung (∆) beträgt 2,95 Millionen Euro – das entspricht 86%.

Niedrige Life 
Cycle Costs
mit ölfreiem
Kompressor
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Headline

Typ Liefer-
menge

bei 0 bar

(l/min)

Nenn-
druck

PN 

(bar)

Schalldruck-
pegel bei PN

dB (A)

Nenndaten des Motors Schutzart

(IP)

Abmessungen
LxBxH

(mm)

Gewicht

(kg)

Nenn-
leistung 

P1 (kW)

Nenn-
strom 

(A)

Nenn-
spannung 

(V)

Frequenz

(Hz)

Mit DC Motor

D-030 30 7 61 0,12 6,4 24 - IP00 209x108x156 4,4

D-040 40 7 61 0,19 9,0 24 - IP00 242x121x175 5,9

D-061 60 7 69 0,50 21,0 24 - IP54 247x132x188 6,9

D-061 60 7 69 0,40 3,7 110 - IP54 247x132x188 6,9

D-100 105 8 68 0,63 26,0 24 - IP54 368x176x292 20,5

D-100 105 8 68 0,62 8,8 72 - IP54 368x176x292 20,5

D-100 105 8 68 0,72 6,5 110 - IP54 368x176x292 20,5

DG-160 160 7 72 0,91 38 24 - IP56 366x276x190 17,0

Mit 3~Motor

B-038 38 7 57 0,41 1,6 / 0,9 230/400 50 IP54 249x156x180 6,5

B-061 60 7 66 0,5 0,9 230/400 50 IP54 225x165x180 6,1

B-062 78 8,5 60 0,47 0,9 380-415 50 IP20 286x125x175 9,1

B-100 105 8 66 1,00 3,1 230/400 50 IP44 330x200x283 20,3

BG-132 130 7 71 0,89 2,0 230/400 50 IP54 322x276x190 18,0

B-160 160 7 72 1,40 3,1 400 50 IP54 425x355x295 25,9

B-304 290 7 77 2,95 4,4 400 50 IP54 620x350x295 47,0

DRUCKLUFTLÖSUNGEN

Technische Daten
unserer ölfreien Kompressoraggregate

Große Produktvielfalt
vom Aggregat bis zur Systemlösung

Für welche Anwendung Sie auch Druckluft benötigen, unsere ölfreien
Kompressoraggregate können exakt nach Ihren Bedürfnissen individuell 
konfi guriert werden.

Aggregate
Eine Vielzahl von Varianten steht Ihnen zur Verfügung – von der Gleich-
strom bis zur Drehstromlösung, von 24V DC bis 400V 3~AC.

Sonderaggregate
Als Sonderaggregate können unsere Produkte beispielsweise mit 
EMV-Filtern, Sonderlacken, spezieller Elektronik, Steckern usw. 
ausgestattet werden.

Systemlösungen
Setzen Sie auf unsere einzigartige Kompetenz in der Entwicklung und 
Fertigung kompletter Druckluftsysteme und -anlagen als individuelle
Systemlösung nach Ihren Spezifi kationen. 

Behälter, Trockner oder Armatureinheiten können passend zu räumlichen 
Gegebenheiten beim Einbau integriert werden.

An modernen CAD-Arbeitsplätzen planen wir Ihre Systemlösung bis ins
kleinste Detail – für eine optimale Druckluftversorgung.

Weitere Modelle auf Anfrage.
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Dürr Technik UK Ltd.
Unit 13 The Industrial Quarter 
Bath Business Park
Foxcote Avenue
Peasedown St. John
UK-Bath BA2 8SF
Tel. +44 (0) 1761-42 29 44
Fax +44 (0) 1761-42 08 95
office@durrtechnik.co.uk
www.durrtechnik.co.uk

Dürr Technik GmbH & Co. KG
Pleidelsheimer Straße 30
74321 Bietigheim-Bissingen
Tel. +49 (0) 7142-90 22-0
Fax +49 (0) 7142-90 22-99
office@duerr-technik.de
www.duerr-technik.com

Deutschland Großbritannien

Dürr Technik
Office France
76350 Oissel
Tel. +33 (0) 155-69 11 80
Fax +33 (0) 155-69 11 81
office@duerr-technik.fr
www.duerr-technik.com

Dürr Technik  
Office Latin America
Belgrano 440, Of. 21
1642 San Isidro
Buenos Aires / Argentina
Tel. +5411 47 32-38 09
office-latinamerica@duerrtechnik.com 
www.duerr-technik.com

Südamerika

Frankreich
Dürr Technik USA, Inc.
1295 Walt Whitman Road,
USA-NY 11747-3062 Melville
Tel. +1 516-214-56 59
Fax +1 516-433-76 84
office@durrtechnikusa.com
www.durrtechnikusa.com

Nordamerika

Dürr Technik GmbH & Co. KG
Pleidelsheimer Straße 30
74321 Bietigheim-Bissingen

Tel. +49 (0) 7142-90 22-0
Fax +49 (0) 7142-90 22-99

office@duerr-technik.de

www.duerr-technik.com
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