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  Pompes à vide à piston sans huile




      Gamme KV40 - débit constant en cas de fonctionnement permanent

  
      DÜRR TECHNIK fabrique de petites pompes à vide à piston de haut de gamme, dotées de la technologie sans huile. Les pompes à vide à piston se caractérisent par un longévité exceptionnelle, une très grande fiabilité et ne demandent aucun entretien. En outre, les pompes à vide à piston sans huile conservent une puissance d'aspiration quasiment constante, même après plusieurs milliers d'heures de service. Lors de l'utilisation en technique environnementale, les pompes à vide à piston fonctionnent jour et nuit, après après année. En outre, les points forts des pompes à vide à piston sans huile sont également exploités dans les appareils médicaux ou dans le domaine de la manipulation.
  
  
  





            Avantages

      
  
  	Débit quasiment constant, même après des milliers d'heures de service
	Construction compacte
	Faible niveau sonore
	Fonctionnement particulièrement sûr
	Vide limite poussé jusqu'à 30 mbar (2 étages)
	Sans entretien
	Grande durée de vie grâce aux roulements renforcés pour un facteur de marche à 100 %
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          Débit à 50 Hz pour les variantes courant alternatif et triphasé (60 Hz env. +18%).
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    Caractéristiques techniques

  
  


  	Type	Débit à 1 bar	Niveau sonore	Puissance moteur	Intensité absorbée	Tension	Fréquence	Protection moteur	Poids	Dimensions
	 	(l/min)	PN dB (A)	P1 (kW)	(A)	(V)	(Hz)	(IP)	(kg)	L x l x H (mm)
	Type	Débit à 1 bar	Niveau sonore	Puissance moteur	Intensité absorbée	Tension	Fréquence	Protection moteur	Poids	Dimensions
	 	(SCFM)	PN dB (A)	P1 (kW)	(A)	(V)	(Hz)	(IP)	(lbs)	
		
        
        
        L x l x H (in)
        
	  
	A-065E	65	60	0.39	1,7	230	50	IP54	14	305x188x218
	A-065E	2.3	60	0.39	1.7	230	50	IP54	30.9	12x7.4x8.6
	A-065E	77	62	0.39	1,7	230	60	IP54	14	305x188x218
	A-065E	2.72	62	0.39	1.7	230	60	IP54	30.9	12x7.4x8.6
	AG-065-2E	63	63	0.53	2,5	230	50	IP54	16,5	322x276x180
	AG-065-2E	2.22	63	0.53	2.5	230	50	IP54	36.4	12.7x10.8x7.1
	AG-065-2E	74	65	0.59	2,6	230	60	IP54	16,5	322x276x180
	AG-065-2E	2.61	65	0.59	2.6	230	60	IP54	36.4	12.7x10.8x7.1
	AG-132E	130	63	0.53	2,5	230	50	IP54	16,5	322x276x180
	AG-132E	4.59	63	0.53	2.5	230	50	IP54	36.4	12.7x10.8x7.1
	AG-132E	153	65	0.59	2,6	230	60	IP54	16,5	322x276x180
	AG-132E	5.4	65	0.59	2.6	230	60	IP54	36.4	12.7x10.8x7.1
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    Comment pouvons nous vous aider ?

    
    
    
    
    
    	Veuillez nous contacter, par E-Mail ou téléphone.
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               Contact du service
            



      
                
         
        
          
          Thierry Voisin

           +33 4 73 55 89 53
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