














ESTACIONES DE COMPRESION
LIBRES DE ACEITE

Listo para conectar estaciones de compresión 
Cumplen con todos los requisitos

Además de nuestros dispositivos estándar, Dürr Technik 
ofrece la posibilidad de configurar las estaciones de 
compresores exentos de aceite de forma modular – desde
caudales de entre 25 a 600 l/min como tanques receptores 
desde tamaños de 3 a 90 litros.

Estaremos encantados de asesorarle en todos los detalles.

Usted encontrará una selección de los modelos estándar
dentro de la información técnica en www.duerr-technik.com.

ESTACIONES DE COMPRESION
LIBRES DE ACEITE

Aire comprimido seco y limpio
debido a una efi ciente tecnología

El sistema de secado por membrana de Dürr Technik 
suministra aire seco y limpio de acuerdo a la norma 
ISO 8573-1 totalmente automatizado. El aire seco se 
almacena directamente en el tanque receptor.

Nuestro secador de membrana logra esto a través de:

Consumo económico de aire de purga

Libre de mantenimiento para funcionamiento 100% 
continuo – Cambio de fi ltro una vez al año

Supresión del punto de rocío estándar por 35° Kelvin, 
esto se puede ajustar para adaptarse a la aplicación

Válvula de alivio de presión patentada y el separador 
de agua con Condensador automático integrado

Vida útil larga, incluso con pulsaciones de presión

Funcionamiento de una estación de compresión con secador

Comparación del rendimiento de los sistemas de secado de 

una sola cámara y de secadores de membrana

100%
Disponibilidad

50%
Regeneración

50%
Disponibilidad

Ventilación tradicional
de adsorción-seca

Instalación de secado 
de aire por Membrana
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Aire caliente
Secador por 
membrane

Aire seco

Aire frio

Drenaje del 
condensado

Radiador con 
ventilador

Los interiores de los receptores de aire a presión Dürr 
Technik a partir de 10 litros hacia arriba están protegidos 
contra la corrosión por un revestimiento antibacteriano 
que contiene partículas de plata.

Tipo Flujo de 
aire libre
a 5 bar

(l/min)

Presión
nominal

PN

(bar)

Nivel de
ruido
 a PN

dB (A)

Volumen
del recipiente

(I)

Voltaje 
nominal

(V)

Frecuencia

(Hz)

Dimensiones
LxAnxAl

(mm)

Peso

(kg)

Sin secador

UA-025AK 8 7 55 3 230 50 320x315x340 12

WA-038AK 15 7 57 10 230 50 550x190x430 17

WA-062AK 35 7 59 10 230 50 550x180x400 20

WAG-132AKT 83 7 71 10 230 50 545x276x520 (Sin carro) 34

TA-100AK 73 7 68 25 230 50 615x355x615 36

HA-200K 140 7 69 55 230 50 920x305x685 62

PA-200AK 140 7 69 90 230 50 1040x350x845 78

HB-304K 248 7 77 55 400 50 920x355x655 75

P2B-304 470 7 76 90 400 50 750x1030x630 151

Con secador

TA-065M 34 7 68 25 230 50 615x435x670 36

TBG-132M 63 7 71 25 400 50 610x475x665 38

TA-100M 59 7 68 25 230 50 615x435x670 52

HA-200M 122 7 69 55 230 50 925x450x720 70

HB-304M 215 7 77 55 400 50 920x480x720 86

P2B-304M 430 7 76 90 400 50 750x1030x630 163
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Además de nuestros dispositivos estándar, Dürr Technik 

compresores exentos de aceite de forma modular – desde
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Estaremos encantados de asesorarle en todos los detalles.
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Dürr Technik GmbH & Co. KG
Pleidelsheimer Straße 30
74321 Bietigheim-Bissingen

Tel. +49 (0) 7142-90 22-0
Fax +49 (0) 7142-90 22-99

office@duerr-technik.de

www.duerr-technik.com
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Dürr Technik UK Ltd.
Unit 13 The Industrial Quarter 
Bath Business Park
Foxcote Avenue
Peasedown St. John
UK-Bath BA2 8SF
Tel. +44 (0) 1761-42 29 44
Fax +44 (0) 1761-42 08 95
office@durrtechnik.co.uk
www.durrtechnik.co.uk

Dürr Technik GmbH & Co. KG
Pleidelsheimer Straße 30
74321 Bietigheim-Bissingen
Tel. +49 (0) 7142-90 22-0
Fax +49 (0) 7142-90 22-99
office@duerr-technik.de
www.duerr-technik.com

Alemania Gran Bretaña

Dürr Technik
Tel. +33 (0) 4 73 31 19 89
Fax +33 (0) 4 73 31 19 89
office@duerr-technik.fr
www.duerr-technik.fr

Dürr Technik  
Office Latin America
Belgrano 440, Of. 21
1642 San Isidro
Buenos Aires / Argentina
Tel. +5411 47 32-38 09
office-latinamerica@duerrtechnik.com 
www.duerr-technik.com

Sudamérica

Francia
Dürr Technik USA, Inc.
1295 Walt Whitman Road,
USA-NY 11747-3062 Melville
Tel. +1 516-214-56 59
Fax +1 516-433-76 84
office@durrtechnikusa.com
www.durrtechnikusa.com

Norteamérica

Durr Technik (Shanghai) Co., Ltd.
No.1236 Zhaochong Road 
Qingpu District
Shanghai 201760, China 
Tel. +86 (0)21 6921 8321
Fax +86 (0)21 6921 8322 
office@durrtechnik.com.cn
www.durrtechnik.com.cn

China


