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Entraînement direct
bi-cylindre

MEX 0544-2

Données techniques MEX 0544-2 A ENTRAINEMENT DIRECT, BI-CYLINDRE 

bi-cylindre

entraînement direct

remplacement
facile de la partie 
pompe grâce à un 
accouplement spécial

MEX Boxer
 0685

Données techniques MEX  Boxer 0685 A ENTRAINEMENT DIRECT

design compact

très silencieux

longue durée de vie

Type Débit 

V (l/min)

Vide 
limite 

(mbar)

Relais 

(V)

Caractéristiques nominales du moteur Dimensions
LxlxH

(mm)

Puissance

P1 (W)

Courant

(A)

Tension

(V)

Fréquence

(Hz)

Moteur triphasé 50 Hz

0544 2000K 53 ~150 24 CC 340-375 0,90 380-415 50 432x152x201

0544 2100K 53 ~150 sans 340-375 0,90 380-415 50 432x152x201

0544 2700K 53 ~150 220-240CA 340-375 0,90 380-415 50 432x152x201

Moteur monophasé 50 Hz

0544 2200K 53 ~150 24 CC 660-720 3,00 220-240 50 487x152x201

0544 2250K 53 ~150 230 CA 690 3,00 230 50 487x152x201

0544 2300K 53 ~150 sans  660-720 3,00 220-240 50 487x152x201

Moteur monophasé 60 Hz

0544 2400K 53 ~150 24 DC 320-370 2,90 110-127 60 487x152x201

0544 2500K 38 ~150 sans 320-370 2,90 110-127 60 487x152x201

0544 2800K 38 ~150 sans 330 1,50 220 60 487x152x201

Moteur triphasé 60 Hz

0544 2850K 38 ~150 24 CC 260-280 1,20 220-230 60 432x152x201

Remarques:

V = débit pour une contre-pression pe = 150 mbar et une pression d‘aspiration pabs = 900 mbar 

Fluide: Air 

Niveau sonore <70 dB(A) 

pabs = pression absolue

Type Débit 

V (l/min)

Vide 
limite 

(mbar)

Relais 

(V)

Caractéristiques nominales du moteur Dimensions
LxlxH

(mm)

Puissance

P1 (W)

Courant

(A)

Tension

(V)

Fréquence

(Hz)

Moteur triphasé 50 Hz

0685 1000 2x45* ~150 24 CC 320 0,8 400 50 378x230x192

Remarques:

*V = débit pour une contre-pression pe = 50 mbar et une pression d‘aspiration pabs = 850 mbar 

Fluide: Air 

Niveau sonore <70 dB(A) 

pabs = pression absolue

Entraînement direct
bi-cylindre

MEX 0544-2

bi-cylindre

entraînement direct

remplacement
facile de la partie 
pompe grâce à un 

remplacement
facile de la partie 
pompe grâce à un 
accouplement spécial
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CERTIFICATIONS
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Appuyez-vous sur la qualité
Du conseil à l‘après-vente, en passant par le développement 
et la production – la qualité est une exigence essentielle de 
toutes nos activités.

Au-delà d’une formation professionnelle continue et régulière, 
nos spécialistes ont une haute idée de la qualité.

Nos produits et procédés sont en permanence testés, remis en 
question et améliorés. Tous nos processus sont, à intervalle régulier, 
documentés et certifi és par des instituts d‘audit indépendants.

En tant que client, vous profi tez de cette remise en question 
permanente, avec une qualité de produit au plus haut niveau.

Quality
Made in 
Germany

Dürr Technik

K T AKTA
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Dürr Technik USA, Inc.
1295 Walt Whitman Road,
USA-NY 11747-3062 Melville
Tel. +1 516-214-56 59
Fax +1 516-433-76 84
office@durrtechnikusa.com
www.durrtechnikusa.com

Dürr Technik UK Ltd.
Unit 13 The Industrial Quarter 
Bath Business Park
Foxcote Avenue
Peasedown St. John
UK-Bath BA2 8SF
Tel. +44 (0) 1761-42 29 44
Fax +44 (0) 1761-42 08 95
office@durrtechnik.co.uk
www.durrtechnik.co.uk

Dürr Technik GmbH & Co. KG
Pleidelsheimer Straße 30
74321 Bietigheim-Bissingen
Tel. +49 (0) 7142-90 22-0
Fax +49 (0) 7142-90 22-99
office@duerr-technik.de
www.duerr-technik.com

Allemagne Etats-Unis Royaume Uni

DANS LE MONDE

Siège social et lieu de production

Service commercial et lieu de production

Service commercial

Entreprises partenaires
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A votre service, partout dans le monde
Même près de chez vous.

Dürr Technik, en tant que partenaire, est présent dans le monde 
entier. Vous trouverez les coordonnées détaillées de votre interlo-
cuteur privilégié sur le site:

http://www.duerr-technik.com

Sur notre site, vous trouverez les informations sur les produits ainsi 
que les données techniques actualisées et nos nouveautés.  
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