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      SICOLAB - Silent Compressor for Laboratories

  
      silencieuse – compacte – mobile

Les laboratoires n'ont pas toujours un local séparé dédié au compresseur. Si une source d'air comprimé est installée à proximité immédiate du lieu de travail, des dispositifs particulièrement silencieux et compacts sont requis.

L'unité de compression sans huile SICOLAB est la solution idéale. L'unité a une excellente insonorisation et fonctionne sans vibrations. Grâce à ses dimensions compactes, l'appareil peut être placé directement sous une paillasse. Le design moderne avec des commandes clairement disposées permettent une utilisation intuitive. SICOLAB est mobile grâce à ses roulettes et ses poignées. Tous les modèles conviennent pour un fonctionnement continu à 100 %.
  
  
  





            SICOLAB – tous les avantages en un coup d'œil

      
  
  	Très silencieux
	Faibles vibrations
	Concept "sous-table", compact
	Sans huile
	Design moderne et intuitif
	Plug-and-Play grâce au raccord rapide
	Pression d'alimentation facilement réglable entre 0 bar et 8 bar
	Filtre stérile (option) degré de filtration 0,01 µm
	Filtre à charbon actif (option) filtre odeur et composants gazeux de l'air comprimé
	Mobile grâce à des roulettes pivotantes
	Conçue pour un fonctionnement continu à 100 %
	Condensats évaporés plus besoin d'une vidange manuelle
	Revêtement interne antibactérien et anticorrosif du réservoir
	Poignées intégrées
	Raccord d'air comprimé supplémentaire à l'arrière
	Durée de vie très longue
	Maintenance réduite - changement de filtre








  L'application d'air comprimé dans le laboratoire
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  	Echantillonnage automatique
	Générateur d‘azote
	Générateur de gaz
	Test en laboratoire
	Automate de laboratoire
	Systèmes de prélèvement automatique









      Revêtement interne antibactérien du réservoir

  
      Nous utilisons pour les stations de laboratoire SICOLAB exclusivement des réservoirs d'air comprimé avec un revêtement interne antibactérien. Si l'air sec est nécessaire pour votre application, nous intégrons notre sécheur à membrane dans le boîtier insonorisé. Avec ces composants intégrés dans la station de compression de laboratoire, vous produirez un air sec et propre – la perfection signée Dürr Technik.
  
  
  





            Sécheur à membrane à fonctionnement continu à 100 % (option)

      
  
  	Point de rosée adaptable aux exigences
	Consommation limitée d’air de purge, bonne efficacité énergétique
	Soupape brevetée pour l’optimisation du démarrage









      Toutes les informations en un coup d'œil

  
      Spécification de l’air comprimé
• Pression de fonctionnement maximale 10 bar
• Abaissement du point de rosée jusqu’à 60 °K
• Qualité de l’air selon ISO 8573-1 jusqu’à la classe 1:3:1

Conditions environnementales
• Humidité relative jusqu‘à 95%
• Plage de température de fonctionnement entre 5 °C et 40 °C

Options
• Sécheur à membrane
• Filtre stérile 0,01 µm
• Filtre à charbon actif
• Tuyau spiralé avec soufflette
• Tensions spéciales sur demande
  
  
  





      SICOLAB - Variantes de stations de compression sans huile

  
      Version compresseur sans huile sans sécheur à membrane
Standard : Filtre d'admission jusqu'à 2 µm
En option : Unité de filtrage fin jusqu'à 0,01 µm

Version compresseur sans huile avec sécheur à membrane
Standard : Filtre fritté, 35 µm, filtre d'aspiration jusqu'à 2 µm, filtre fin dans le sécheur à membrane 3.0 µm
En option : filtre fin 0.01 µm, filtre à charbon actif (filtre les odeurs et les composants gazeux de l'air comprimé)

	Type	Qualité de l'air	Classe d'air comprimé selon la norme ISO 8573-1
	SICOLAB 062	
Sans huile

	4:x:1
	SICOLAB 100	4:x:1
	SICOLAB 200	4:x:1
	  
	SICOLAB 062M	
Sans huile et sèche
	4:3.1

	SICOLAB 100M	4:4:1
	SICOLAB 200M	4:4:1
	  
	SICOLAB 062MFA	Sans huile, sèche, propre et sans odeur.	1:3:1
	SICOLAB 100MFA	1:4:1
	SICOLAB 200MFA	1:4:1
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      Nous considérons le compresseur sans huile SICOLAB de Dürr Technik comme l'un des meilleurs compresseurs de laboratoire de l'industrie en termes de qualité, de possibilités d'application et de faible niveau sonore. Il assure un fonctionnement sans à-coups lors de l'utilisation d'équipements de laboratoire. Dürr Technik est le partenaire idéal pour nous dans le domaine du laboratoire.

M. B. Rajkumar, chef des opérations, 2019
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      Dans notre laboratoire, nous utilisons la station de compression insonorisée SICOLAB comme source d'air comprimé pour la Chromatographie Gazeuse Inverse, une technique qui permet de caractériser les matériaux à l'échelle moléculaire. Comme l'appareil se trouve à proximité du poste de travail, nous attachons une grande importance à un volume sonore réduit. Les performances de SICOLAB ont su nous convaincre.

L. Hell, Ingénieur chimiste et d'affaires
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      La station de compression SICOLAB est utilisée dans notre laboratoire de chromatographie pour fournir de l'air comprimé à un générateur d'air pour la génération d'air pur. Il est très silencieux et convainc par son design mobile et compact.

C. Ost, Exploitation IPH, Protection de l'environnement - Analyse de l'environnement et des procédés
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      La station de compression insonorisée SICOLAB est une solution pratique pour tous les clients qui ne disposent pas d'une alimentation centrale en air comprimé avec une tuyauterie. Le SICOLAB est une alternative idéale qui génère l'air comprimé directement dans la salle de traitement. En outre, la plupart des appareils phaco nécessitent une pression de service de 7 bar. Le SICOLAB répond aux exigences de l'alimentation centrale en air comprimé, même dans les grands hôpitaux de Malaisie.

Mr E Tsao Chen, Technical Manager from Orbit Medica Sdn Bhd
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    Caractéristiques techniques

  
  


  	Type	Débit à 5 bar	Niveau sonore	Puissance moteur	Intensité absorbée	Tension	Fréquence	Protection moteur	Poids	Dimensions
	 	(l/min)	PN dB (A)	P1 (kW)	(A)	(V)	(Hz)	(IP)	(kg)	L x l x H (mm)
	Type	Débit à 5 bar	Niveau sonore	Puissance moteur	Intensité absorbée	Tension	Fréquence	Protection moteur	Poids	Dimensions
	 	(SCFM)	PN dB (A)	P1 (kW)	(A)	(V)	(Hz)	(IP)	(lbs)	
		
        
        
        L x l x H (in)
        
	  
	SICOLAB 062	37	48	0.47	2,3	230	50	IP20	66	510x580x653
	SICOLAB 062	1.31	48	0.47	2.3	230	50	IP20	145.5	20x22.8x25.7
	SICOLAB 100	70	52	0.96	5,3	230	50	IP20	76	510x580x653
	SICOLAB 100	2.47	52	0.96	5.3	230	50	IP20	167.5	20x22.8x25.7
	SICOLAB 200	145	54	1.41	6,5	230	50	IP20	93	510x580x653
	SICOLAB 200	5.12	54	1.41	6.5	230	50	IP20	205	20x22.8x25.7
	SICOLAB 062M	37	48	0.47	2,3	230	50	IP20	68	510x580x653
	SICOLAB 062M	1.31	48	0.47	2.3	230	50	IP20	149.9	20x22.8x25.7
	SICOLAB 062M	42	49	0.56	5,6	115	60	IP20	77	510x580x653
	SICOLAB 062M	1.48	49	0.56	5.6	115	60	IP20	169.8	20x22.8x25.7
	SICOLAB 100M	59	52	0.96	5,3	230	50	IP20	78	510x580x653
	SICOLAB 100M	2.08	52	0.96	5.3	230	50	IP20	172	20x22.8x25.7
	SICOLAB 062MFA	37	48	0.47	2,3	230	50	IP20	68	510x580x653
	SICOLAB 062MFA	1.31	48	0.47	2.3	230	50	IP20	149.9	20x22.8x25.7
	SICOLAB 100MFA	59	52	0.96	5,3	230	50	IP20	78	510x580x653
	SICOLAB 100MFA	2.08	52	0.96	5.3	230	50	IP20	172	20x22.8x25.7
	SICOLAB 200MFA	122	54	1.41	6,5	230	50	IP20	95	510x580x653
	SICOLAB 200MFA	4.31	54	1.41	6.5	230	50	IP20	209.4	20x22.8x25.7
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    Comment pouvons nous vous aider ?

    
    
    
    
    
    	Veuillez nous contacter, par E-Mail ou téléphone.

    
    
    

    
    
      	
          E-Mail
    	
	
               Interlocuteurs
            
	
               Contact du service
            



      
                
         
        
          
          Thierry Voisin

           +33 4 73 55 89 53
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